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OPIS ROBOT DO WYKONANIA

CIESZYNSKA 7 DEKARSKIE

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ROBOTY DEKARSKIE ) = |
1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza |m2 i
warstwa }
12.10*7.0+4.0*11.0 m2 128.700
RAZEM | 128.700
2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - nastepna |m2
warstwa obmiar J.w. :
128.70 \m2 | 128.700
| RAZEM 128.700
3 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2 ‘
| 12.10* 3.60 m2 43.560|
' |RAZEM | 43.560
4/ Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [m2 | f
przy kominach |
(0.50*1.07*2)*3+(0.45*0.45*2) m2 3.615|
RAZEM | 3.615
5 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
1.50+10.0+10.0+12.1+10.6+0.5+3.3+15 m 63.000
| RAZEM 63.000
6 |Zatozenie paséw usztywniajacych o szerokoéci 0,2 m z blachy ocynkowa- |m
|nej ( pasy nadrynnowe) oprucz daszku pod balkonem) |
1.50+10.0+10.0+12.1+10.6+0.5+3.3 m 48.000
RAZEM 48.000
7 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo mocowa- |m?2
nie na gwozdzie papowe z podkladkg
128.70 m?2 128.700
|RAZEM | 128.700
8 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowo papa gr 5,2 mm |m?2
SBS temp.g. minus 20
128.70 m2 128.700
J RAZEM 128.700
9 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej montowane |'m
do istniajgcych uchwytéw ( rynajzy ) ‘
63.0 m | 63.000
|RAZEM [ 63.000
10 Zdemontowanie odkrgcanych elementéw tarasu umocowanego na éruby  |szt [ [
do sciany budynku opartego na wspornikach metalowych na daszku nis- '
kim (Bez ponownego montazu ) |
6 szt 6.000
| RAZEM 6.000
11 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
fos¢ do 1 km
4.0 m3 4.000
‘ RAZEM 4.000
12 J.w. lecz - za kazdy nastepny 1 km m3
Krotnos¢ = 30 i
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku



