WYKAZ ROBOT 28.03.2022r.

Termin realizacj

liczony od dnia
Adres Przedmiot zaméwienie Termin podpisania | wprowadzenia Termin sktadania ofert
umowy na budowe
W terminie 7 dni 31 marca 2022r.
Orzeszkowej 8 Modernizacja instalacji liczgc od dnia 14 dni ( czwartek do godziny 12%°)
elektrycznej zakoriczenia
postepowania
W terminie 7 dni 31 marca 2022r.
Mickiewicza 35 Modernizacja instalacji liczgc od dnia 14 dni ( czwartek do godziny 12%°)
elektrycznej zakonczenia
postepowania
W terminie 7 dni 31 marca 2022r.
Sobieskiego 12 Modernizacja instalacji liczgc od dnia 14 dni

elektrycznej

zakoriczenia
postepowania

( czwartek do godziny 12%°)




WYKAZ ROBOT 28.03.2022r.

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postgpowania bez rozstrzygniecia.

Oferty w zaklejonej kopercie nalezy sklada¢ w sekretariacie Zarzgdu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400

Otwock (osobiscie lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu beda podlegaly oferty, ktore wplyng na w/w adresy do dnia 28 marca 2022 r.

do godz. 12.00. Oferta ztozone po uplywie terminu skladania nie bedzie rozpatrywana przez Zamawiajacego.



Otwock ul Mickiwicza nr 35 m1 zmiana ogrzewania na eleREMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Montaz skrzynki licznikowej 3 faz nt PSV wraz z wyposazeniem zgodnym |szt
przez PGE Otwock oraz wkladkami Yetii
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o Srednicy 25 |m
mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x 6mm2 Dyd
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 37 [m
mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 4x10mm2 Dyd
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4 Wypusty wykonywane przewodami YDY-3x2,5mm2 budynkach mieszkal- |wyp.
nych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w listwie montazowe;j
2 WYp. 2,000
RAZEM 2,000
5 Montaz wytgcznika nadmiarowego 10-20A B szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Montaz wytgcznika roznicowego 4k 25A 30mA szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Montaz sygnalizacji moutowej 3b 220V szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Montaz grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 900W 220V |szt
z termostatem 3 letnia gwar. PL
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Montaz grzejnika elektrycznego panelowego promiennikowego 550W 220V [szt
z termostatem 3 letnia gwar. PL
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10 Montaz grzejnika fazienkowego panelowego promiennikowego 270W 220V |szt
z termostatem 3letnia gwar. PL
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziata- préb.
nia wylacznika réznicowopradowego
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
12 Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
13 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
kiego napiecia !
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
niskiego napiecia .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
15 Przygotowanie instacji oraz dokumentacji do PGE Otwock celem liczniko- |szt
wa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM Otwock




Otwock ul E Orzeszkowej nr 8 wym skrz licz oraz WLZ.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1| Wymiana zestawu skrzynek licznikowych na trzy liczniki nt 3 faz wrazz szt
wyposazeniem zgodnym PGE Otwock oraz wkiadkami Yetii
1 |szt 1.000
l J RAZEM 1.000
2| Wymiana zestawu skrzynek licznikowych na cztery liczniki 3 faz nt z PCV szt |
wraz z wyposazonym zgodnym przez PGE Otwock oraz wktadkami Yetii
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
3 Wymiana zigcza ntz PCV wraz wyposazeniem zgodnym PGE Otwock 'kpl.
oraz wktadkami Yetii
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana lini zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o m
$rednicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi YDY - 4x10mm2
27 27.000
RAZEM 27.000
8 Wymiana linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o |m
Srednicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi
3x6mm2 Dyd i |
49 m 49.000
RAZEM 49.000
6 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 28 [m
mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 5x6mm2 Dyd
Z m | 7.000
RAZEM 7.000
i [Wymiana przytacza i przerzuty trojfazowe wykonywane przewodem ASXSn szt
0 przekroju do 4x16 mm2 o diugosci do 50 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Rozplombowanie ukigdow | ponowne zaplabowanie ukiadéw licznikowych [szt
oraz skrzynek licznikowychw uzgodnieniy z PGE Otwock
T szt 7.000
RAZEM 7.000
9 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- [pomiar
kiego napiecia ;
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
10 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
niskiego napiecia :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




Otwock Sobieskiego 12 montaz skrz licz i ztaczy KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz ___Razem
1 r Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 37 [m ’
mm wykonywane przewodami YDY-4x10mm2
‘I 138 im
2' Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 25 [m
mm wykonywane przewodami izolowanymi 3x6mm2 Dyd
{ ’27 'm
3 Montaz skrzynki licznikowej z PCV lic. 3faz wraz Z Wyposazeniem zgodny |szt
‘ z PGE Otwocj oraz wkladkami Yetii
1 szt 1.000‘
| 3 [RAZEM | 1.000
4 Wymiana zespolu skrzynek licznikowych z PCV na trzy liczniki 1faz wraz |szt { ’
Z Wyposwazeniem zgodny zPGE Otwock i wkLadkami Yetii
1 szt | 1.000/
l ﬁ ,‘ RAZEM | 1.000
5] Demontaz zlaczy napowietrznych 'kpl. ’
| 4 kpl 4,000
] | IRAZEM | 4.000
6 rozplabowanie i zaplombowanie istniejacych licznikow oraz zlgcz i dokona- [szt
nie uzgodnien z PGE Otwock ‘
5 szt 5.000
[‘ J ﬁ [RAZEM | 5.000
7 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 -fazowego obwoduy elektrycznego nis- [pomiar
kiego napigcia .
5 pomiari 5.000
| | | RAZEM | 5.000
8| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |[pomiar ’
' niskiego napiecia 1
| 1 pomiar| 1 OOO}
f | |[RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




