WYKAZ ROBOT 23.05.2022r.

Termin realizacji

liczony od dnia
Adres Przedmiot zamowienie Termin podpisania | wprowadzenia Termin skfadania ofert
umowy na budowe
W terminie 7 dni 27 maja 2022r.
Stoneczna 15 Roboty ogdlnobudowlane liczgc od dnia 14 dni ( pigtek do godziny 13%)
zakonczenia
postepowania
W terminie 7 dni 27 maja 2022r.
Weczasowa 17 Naprawa podestu/barierka liczqc od dnia 14 dni ( pigtek do godziny 13%)
zakoriczenia
postepowania
W terminie 7 dni 27 maja 2022r.
Moniuszki 21, Pogodna 6A, Roboty ogdinobudowlane liczgc od dnia 14 dni ( pigtek do godziny 13%)

Koffqtaja 68, Koffgtaja 70,
Gorna 86

zakoniczenia
postepowania




WYKAZ ROBOT 23.05.2022r.

W terminie 7 dni 27 maja 2022r.
Mazowiecka 11 Roboty ogolnobudowlane liczqc od dnia 14 dni ( pigtek do godziny 13%)
zakoriczenia
postepowania

W terminie 7 dni
liczgc od dnia 27 maja 2022r.

Zaciszna 10 A Stolarka okienna zakonczenia 60 dni ( pigtek do godziny 13%)

postepowania

W terminie 7 dni 27 maja 2022r.
Mochnackiego 6 Roboty ogdlnobudowlane liczqc od dnia 14 dni ( pigtek do godziny 13%)
zakonczenia
postepowania

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postepowania bez rozstrzygniecia.

Oferty w zaklejonej kopercie nalezy sklada¢ w sekretariacie Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400

Otwock (osobiscie lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu beda podlegaly oferty, ktére wplyna na w/w adresy do dnia 27 maja 2022 r.

7

/

do godz. 14.00. Oferta zlozone po uplywie terminu sktadania nie bgdzie rozpatrywana przez Zamawiajacego. / /



OPIS ROBOT DO WYKONANIA
MOCHNACKIEGO 6 CZESCIOWA WYMIANA RYNIEN+ ROBOTY TYNKARSKIE

Lp. ‘ Podsta- Nr ‘L Opis i wyliczenia j-m. ‘ Poszcz. \ Razem
spe | ‘ ‘
\ [ e | 1 \
| | tec | ‘ |
| _hn. | 1 L \
ROBOTY DEKARSKIE + UZUPELNIENIE TYKU NA GZYMSIE =
1] [ TRusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 8 m | kol. : |
| 2 |kol. 2.00
| RAZEM | 2.00
2 \Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o srednicy 150 mm z two- |m [
rzyw sztucznych z zastosowaniem tgcznikdéw z zaciskami w istniejace ry- | |
najzy [ [
1252 m 24.00|
: |RAZEM | 24.00
3| Odbicie zmurszatych tynkow i uzupetnienie tynkow zewnetrznych cemen- |m2 | [
towo-wapiennych kat. Il o podtozach z cegty, na gzymsie od strony fron-
towej budynku (do 1 m2 w 1 miejscu ) + ubytek tynku na &cianie. |
8 m2 8.00|
? RAZEM 8.00
4 Czas pracy rusztowarn grupy 1
(poz.:2,3) :
5 Whywiezienie starych rynien i gruzu z odbitych tynkow samochodami m?3 |
|skrzyniowymi na odlegio$é do 1 km \
| 0.6 m3 | 0.60/
|RAZEM 0.60
6| J. w. lecz - za kazdy nastepny 1 km m3 |
Krotnos¢ = 15 ‘ 5
0.6 im3 | 0.60]
\ [RAZEM | 0.60
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OPIS ROBOT DO WYKONANIA
PRACE DLA BRYGADY Z.G.M. Otwock

Lp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
|  wa techn. | | |
ZAKRES | WYCENA ROBOT DO WYKONANIA ZGLOSZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DLA BRYGADY REMONTOWO
PORZADKOWEJ PRZY Z.G.M. N
1] \ MONIUSZKI 21 S
1] [ Umocowanie urwanych rur spustowych okraglych z blachy acynko- |szt |
d.1 wanej o sr. 12 cm do istniejgcych uchwytow [ |
2 szt | 2.000|
| . 'RAZEM | 2.000
2 | POGODNA 6 A
2 [ Wymiana uszczelki wiazu oszklonego lszt |
d.2 ‘
[1 szt | 1.000
[RAZEM | 1.000
3 KOLLATAJA 68
3 [Naprawa wytazéw kominiarskich polegajaca na Dopasowaniu klapy [szt. i
d.3 do ramy wymiana, okué i z zamontowanie skobla oniemozliwiajgce- | |
go wejscia na dach osobom nieuprawnionym. |
1 |szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
4 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 mz |m ‘
d.3 ‘ blachy ocynkowanej o §r. 12 cm + kolanko ‘ ‘
3 m , 3.000/
| [RAZEM | 3.000
4 KOLLATAJA 70
5 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z |m I !
d.4 f blachy ocynkowanej o $r. 12 cm + kolanko ; ‘
‘ 2 Im 2.000
\ \ [RAZEM | 2.000
5 ! GORNA 86
6 Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z |m | |
d.5 |blachy ocynkowanej o §r. 12 cm + kolanko | | |
2 m | 2.000|
| f [RAZEM | 2.000
i Naprawa uszkodzonych lub brakujacych stopni schodowych [szt. |
d5 ‘
1 ‘szt. 1.000‘
} i | [RAZEM | 1.000
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ZACISZNA 10Am 10

OPIS ROBOT DO WYKONANIA

Lp.| Podsta- | Nrspec.

Opis i wyliczenia

j-m. I Poszcz. ‘ Razem

wa techn.
WYMIANA OKIEN ’
1 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2 ‘ J
rane trojdzielne z PCV z nawietrzaczem o pow. ponad 2.5 m2 .
czesc srodkowa otwieralna czeéci boczne uchylno -otwieralne wsp.
"K" 1,1 biate obustronnie oraz uszczelnienie stykow os$cieznicy z ‘
osciezg i obrébka obsadzenia(POKOJ DUZY ) j
2.37*1.45 m2 3.437
RAZEM 3.437
2 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
rane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawietrzaczem biate |
obustronnie wsp. K 1,1 oraz naprawa osciezy i uszczelnienie sty- |
kéw oscieznicy z oéciezg i obrébka obsadzenia ( POKOJ MALY ) [
1.50*1.45 |m2 2.175
RAZEM 2.175
3 Wywiezienie zniszczonych zdemontowanych okien samochodami  |m3
skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
0.50 m3 0.500|
A (suma czesciowa) [ e
m3 0.500
‘ RAZEM 0.500
4 J.w lecz- za kazdy nastepny 1 km m3
Krotnosé = 15 {
0.50 |m3 0.500|
RAZEM | 0.500
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OPIS ROBOT DO WYKONANIA

SLONECZNA 15 GANEK aktualizacja

Lp.| Podsta- | Nr | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. - Razem
| wa spe | |
; c.
[ tec |
hn. |
1 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 |m2 |
|wsp. 2,75 :
10.80*2.0*2.75 m2 | 4.400
! |[RAZEM 4.400
2 Wymiana opaski lub listwy przymykowej oraz éwieré-watkéw przy osciez- 'm |
nicy ‘ i
10.0 m | 10.000
| | 'RAZEM 10.000
o |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- 'm?2
wej o powierzchni do 1.0 m2 wsp. 2.75 ( kolor jasny orzech ) 3
0.80*2.0*2.75 m2 4.400|
| RAZEM | 4.400
4 Wymiana desek podtogowych m2 | [
| 2.37*1.37 m2__ | 3.247|
| RAZEM | 3.247
5 Wymiana deski czotowej ( maskownica przy podiodze o szerdo 15cm) 'm
oraz deski okapowej.
6.0+1.80 m 7.800/
| RAZEM 7.800
6/ Wymiana listew w dolnej i gornej czesci balustrady 2x2 cm z drewna lis- |m
ciastego w odcinkach prostych |
6.0+1.80 m 7.800
: RAZEM 7.800
7 Dwukrotne malowanie farbg olejng podiég drewnianych |m2
(2.37*1.70)+(6.0*0.15) m2 4.929
RAZEM 4.929
8 |Wywiezienie starych desek samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 'm3
1km
0.40 m3 0.400|
RAZEM 0.400
9 J. w lecz - za kazdy nastepny 1 km |m3
Krotnoéé = 15 [ -
0.40 ms | 0.400
|RAZEM 0.400

£ =
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MAZOWIECKA 11

OPIS ROBOT DO WYKONANIA
SCHODY DO BUDYNKU

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
NAPRAWA SCHODOW DO BUDYNKU
1 IZenm')anie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej (podest,stopnie i po- JmZ
iczki
15.47 m2 15.470
RAZEM 16.470
2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
mm zatarte na ostro
15.470 m2 15.470
RAZEM 15.470
3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne podposadzkowe poziome i pio- 'm2
nowe.
15.470 m?2 15.470
RAZEM 15.470
4 Okladziny schoddw (podest, podstopnie, policzki i coket (plytki gres anty- |m2
poslizgowe 0.33x0,33 cm odporn. na cieranie PE| 4 ukiadanych na zapra-
wie klejowej
(1.56*1.81)+(0.15%1.56*14)+(0.33*1.56*14)+(2.5*0.20*2) m2 14.307
RAZEM 14.307
5 Oktadziny stopnic (gres antypoélizgowy plytki o zakoriczeniach ryflowanych m?2
z noskiem 0.33x0,33 cm odporn. na $cieranie PEI 4 uktadanych na zapra-
wie klejowej
0.33*0.33*80 m2 8.712
RAZEM 8.712
6 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
2.20"1.0+(2.60*0.90*2) m2 6.880
RAZEM 6.880
7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |[m3
foé¢ do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
8 J.w. lecz na kazdy nastepny 1 km m3
0.5 m?3 0.500|
RAZEM | 0.500
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