ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock
tel. 22 779-30-96, 22 779-30-97, fax. 22 779-37-81

www.zgm-otwock.pl

Wykaz robét z dnia 10 lipca 2023 r.

Termin realizacji
Adres Przedmiot zamowienie W emminpoCprsans iezony o d.ma Termin skladania ofert
umowy wprowadzenia na
budowg¢
W terminie do 7 dni liczac Do 17 lipca 2023 r.
ul. Ma tkowska 33 s A ; . : .
Otsvs dr(sza owska Roboty dekarskie od dma. zakonczenia Do 30 dni. do go.dzn}y ta™
postgpowania. (poniedzialtek).

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (Zamawiajacy) zastrzega prawo do pozostawienia zapytania ofertowego bez
rozstrzygnigcia i podania przyczyny.

Oferty w zaklejonej kopercie nalezy sktadaé w sekretariacie Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiscie lub droga
pocztowa).

Rozpatrywane bedg oferty, ktére wplyna w podanym w tabeli terminie skladania ofert.

Oferty zlozone po uptywie terminu skladania ofert podanym w tabeli nie beda rozpatrywane przez Zamawiajacego.

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock; e-mail.: sekretariat@zgm-otwock.pl
Dni urzgdowania: poniedziatek w godz. 7°° = 17°, wtorek — czwartek w godzinach 7% + 15%, piatek w godzinach 7 = 13%



05-400 Otwock ul. Marszatkowska 33

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.| Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: 05-400 Otwock ul. Marszatkowska 33

1

Przygotowanie pow. dachu pokrytego styropapg
polegajgce na doktadnym oczyszczeniu pow dachu,
przecieciu purchli celem umozliwienia odparowania
zalegajacej wilgoci oraz podklejenie przeciec¢ lepikiem na
zimno. plus zagruntowanie catej powierzchni roztworem do
gruntowania (typu siplast primer) przed polozeniem papy
wentylowanej

m2

dach wysoki minus kominy

(18,10 * 6,10 + 6,45 * 5,90) - 4,77

dach niski minus kominy

(5,90 * 5,65 + 5,40 * 8,60 + 0,53 * 3,20 + 8,70* 5,40+ 5,3
*5,65) - 3,80

m2

m2

143,695

154,596

RAZEM

298,291

Odciecie brzegdéw styropapy o szerokosci 10-12 cm wokot
istniejgcych wiatrowek, umocowanie deski czotowej oraz
uzupetnienie szczeliny styropianem z odzysku.

dach wysoki wzdfuz wiatrowek
6,10+6,10+1,8+ 1,0+ 5,90+ 5,90 + 3,90 + 3,0

33,700

RAZEM

33,700

Odciecie brzegu papy o szer 10-12 cm odstajacej od
obrébki blacharskiej zwisajgcej w rynnie (pas nadrynnowy)
na catej dtugo$ci rynny oraz uszczelnienie pofagczen pasa
nadrynnowego.

dach wysoki przy rynnie
18,10

dach niski przy rynnach
(11,60 * 2) + 17,90

18,100

41,100

RAZEM

59,200

Zatozenie pasow usztywniajgcych o szerokosci do 20cmz
blachy ocynkowanej powlekanej ( wiatrowki w dolnej
czesci wyprofilowane w/g zdemontowanych )

dach wysoki
33,70* 2

67,400

RAZEM

67,400

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng -
jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci
4,7 mm ( pas o szerokosci 50 cm wzdtuz obrébek
blacharskich )

m2

Dach wysoki wzdfuz wiatrowki o szer. 50 cm
33,70 0,50

dach niski wzdfuz rynien

41,10 0,50

m2

m2

16,850

20,550

RAZEM

37,400

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wentylowang
SBS typu Extra-Wentylacja Top gr 5,2 kolor szary
jednowarstwowe

m2

obmiar z poz nr 1
298,291

m2

298,291

RAZEM

298,291

Uszczelnienie obrobek blacharskich przy kominach oraz
pasach elewacyjnych ponad dachem kitem asfaltowym
typu PARABOND

pasy elewacyjne

5,90 + 5,80 + 15,0 + 4,30

przy kominach dach niski i wysoki

(2,75+0,45*2) +(3,05+0,5*2) + (0,7 + 0,5*2)+ (1,66
+05*2)+(1,66+05*2)+(1,0+05%2) + (3,04 +0,45*
2)+(2,22+0,53*2)+(3,05+033"2) + (1,40 + 0,50 + 2)

31,000

31,550

RAZEM

62,550
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 12302 Uzytkownik: ZGM Otwock




05-400 Otwock ul. Marszatkowska 33

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 Oczyszczenie i umocowanie oraz wyregulowanie spadkéw | m
rynien
obmiar z poz 3
59,200 m 59,200
RAZEM 59,200
9 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
"lekkg" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
kominy ponad dachem
87 m2 87,000
sciany nadbudowy z oknem
3,0*0,50+ 1,20 * 0,55 m2 2,160
sciany nadbudowy pefne
4,04*2,40+5,70*2,40+5,70 * 2,40 + 5,89 * 2,40 m2 51,192
RAZEM 140,352
10 Gruntowanie podtoza m2
obmiar j.w.
140,352 m2 140,352
RAZEM 140,352
11 Ochrona naroznikéw wypuklych ( elewacyjne i w m
osciezach )
kominowe ( wysokosc srednia wszystkich kominow)
30*1,45 m 43,500
elewacyjne | w osciezach
4,80 + 5,40 m 10,200
RAZEM 53,700
12 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - M2
szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna
szklanego (roboty wykonywane rgczne)
140,352 M2 140,352
RAZEM 140,352
13 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie pow. m2
kominéw i $ciany nadbuddwki
140,352 m2 140,352
RAZEM 140,352
14 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit m2
SilikonPutz -wykonany recznie na pow. komindw i
nadbudowki.
140,352 m2 140,352
RAZEM 140,352
15 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i $émieci - m3
wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢
do 1.0 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
16 J.w. lecz - za kazdy nastepny 1 km m3
Krotnos¢ = 15
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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Zalyceznik nr 2
doumowynr ............... /

Dane oferenta:

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

PROPOZYCJA CENOWA

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si¢ z dokumentacjg udostepniona przez Zamawiajacego i nie wnosimy
do niej zadnych zastrzezen. Oferujemy realizacje zamoéwienia zgodnie z opracowana przez nas
kalkulacja, (uwzgledniajac zapisy dokumentéw dotyczacych Zaméwienia, warunkéw umowy oraz
wizje lokalng w terenie) za ceng:

Cena oferty | Stawka Kwota Cena oferty
Adres wraz z nr lokalu netto VAT podatku brutto
[PLN] [%] VAT [PLN] [PLN]

(G111 F: M0) Gl ) LT (0] 1 11 O

Powyzsza cena zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

W razie wybrania naszej oferty zobowiazuj¢/my si¢ do podpisania umowy na warunkach zawartych
w dokumentach dotyczgcych Zamoéwienia oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

podpis upowaznionego przedstawiciela

Podmioty, ktdre nie Swiadezyly ustug dla ZGM zobowigzane sa wraz z propozycja cenowa dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z CEIDG
- polisg lub inny dokument po$wiadczajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej
dzialalnogci
- referencje potwierdzajace posiadanie wiedzy i do$wiadezenia w branzy budowlanej. sanitarnej lub elektrycznej
w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia




